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DENOMINAÇÃO:

NÚMERO DO DESENHO:

TRATAMENTO TÉRMICO:

ESCALA:

Dimensões sem tolerância: DIN 7168

Dimensões mm 0,5-3,0 3,0-6,0 6,0-30 30-120

±0,3±0,2±0,1Toler. c/ usinagem

Toler. bruta ±0,2 ±0,5 ±1 ±1,5

ATÉ
10mm

1º
Fonte Chaveada 500W 24VDC 20,8A

0,840Kg

11/09/2024

16/09/2024 Alex Ferraz
16/09/2024 Felipe Santos

PROJ.

APROV.

QUAL.

120-315

±0,5

±2,0

±0,8

315-1000

±3,0

±1,2

1000-2000

±4,0

MAIS
120mm

10'

50mm
120mm

20'

10mm
30mm

30'

Tolerância Angular

TMA.FC.500W.24V.20A FORMATO:
 

A4

PESO APROX.:

Alex Ferraz

11
3

215

11

M4(2x)

12

25
32 150 M4(4x)

50

15032

Alimentação:110 ou 220 VAC 
(Alteração de tensão de entrada 

através de chave seletora)

Aterramento

Saída Negativo
Saída Negativo

Saída Negativo

Ajuste de Tensão de Saída

Saída Positivo

Saída Positivo

Saída Positivo

50
31

150

M4(4x)


